Applikations-Anleitung fiur die Stickmaschine:

1. Filz in Rahmen einspannen (oder Bekleidungsstiick oder Stoff nach Wahl)
2. Stickvlies drunter und die erste Sequenz sticken

g

01) N:03 (R:221,(

3. erste Sequenz senden (Kontur)

5o

02) N:04 (R:239.(

4. Fadenschnitt

5. Stoff nach Wahl und entsprechender GroRRe auf diesen Konturenstich legen (eventuell mit etwas
Sprihzeitkleber fixieren, damit nichts verrutscht)

6. nachste Sequenz senden — Konturenstich (mit einem einfachen Geradeaus-Stich wird nun der

platzierte Stoff auf dem eingespannten Filz (0.4.) fixiert)
/.nachste Sequenz senden - Zickzackstich um die vorherige Kontur -

[

03) N:11 (R:031,

8. Fadenschnitt

9. Rahmen aus der Maschine nehmen - aber nicht den Rahmen Iésen. Alles bleibt im Rahmen.

10. Nun mit einer kleinen bis in die Spitzen scharfen Schere (optimal sind Stickscheren) vorsichtig den
Uberstehenden Stoff entlang dem kleinen Zickzackstich abschneiden.

11. Rahmen mit dem eingespannten Stoff wieder an der Maschine befestigen.
12. Fur die folgenden Sequenzen Schritt 3 bis 11 wiederholen!

\! \

04) N:02 (R:241, U DEENGEEEK <chitt 3 bis 11




06) N:02 (R:241, ATV EENGEOERRN S chritt 3 bis 11

Jetzt kommt folgende Sequenz (das ist keine Appli-Sequenz — deshalb trifft hier Schritt 3 bis 11 nicht zu.

08) N:13 (R:151.(

Fur die folgenden Sequenzen Schritt 3 bis 11 wiederholen!

PSS -\

09) N203 (R:221.€ 10) N:11 (R:031, Gl Rkt

= -

11) N:03 (R:221.( 12) N-11 (R-031, (SN

14) N:11 (R:031, Gy SRk

Jetzt kommt folgende Sequenz (das ist keine Appli-Sequenz — deshalb trifft hier Schritt 3 bis 11 nicht zu.

15) N:07 (R:248,(




13. Nun kommt die eigentliche Umrandung mit einem breiteren Satinstich, der die Applikation sauber
aussehen lasst. Folgende Sequenzen durchlaufen lassen (nach Wunsch Garn wechseln - ansonsten die
verschieden Farben auf den folgenden Bildern, falls vorhanden, ignorieren — die missen halt in der
Stickdatei so unterschiedliche Farben haben, damit die Uberlappungen richtig gestickt werden):

P
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(DD EPIGRERK 17) N:02 (R:241,C18) N:09 (R:231,C [19) N:08 (R:188,(

14. Die letzte(n) Sequenz(en) sticken:
-

Lol

- ——

22) N-05 (R:144,( 23) N:06 (R-000 (

20) N:10 (R:218,¢

15. Rahmen aus der Maschine l6sen, alles ausspannen und versaubern (Faden hinten etc.).

16. Nun kann man die fertige Applikation aus dem Filz ausschneiden und auf ein Textil nahen oder
biigeln (mit Hilfe von Vlisofix).

Die in dieser Anleitung beschriebenen Arbeitsschritte sind besonders fiir Applikationsanfertigungs-
Neulinge geeignet. Trotzdem rate ich allen, sich erst einmal mit den nicht so "guten" Stoffen ans Werk zu
machen. Testet Euch und Eure Fingerfertigkeit erst einmal aus. Wenn ihr dann geibt seid, nehmt die
"guten” Stoffe.

Tipp

Fur die Profis unter Euch habe ich folgenden Tipp. Schritt 9-11 erst mal auslassen, alle Objekte
nacheinander mit den unterschiedlichen Stoffen sticken (man hat dann die einzelnen Stofflagen
unbeschnitten Ubereinander zu liegen). Bitte darauf achten, dass sich beim Bewegen des Stickrahmens
nicht ein Stick Stoff unter dem Maschinenstickful3 verklemmt. Wenn man alle Objekte fertig hat, Schritt 9-
11 durchfuhren. Man arbeitet sich vom oberen Stoff bis zum unteren durch. Dann alles wieder rein in die
Maschine und ab Schritt 13 weitermachen. Aber wie gesagt, Anfangern empfehle ich erstmal die oben
beschriebene Anleitung.

WICHTIG!
1. Lasst euch nicht durch die vielen verschiedenen Farben irritieren. Die sind nur nétig, um der
Stickmaschine die richtige Stickreihenfolge mitzuteilen.
2. Bitte immer wieder zwischendurch die Verbindungsfaden abschneiden!



